% . series

a CARACTERISTICAS
| Amarre lateral con posibilidad de sujecién en
S cualquier pieza cuando la motobomba se

desea colocar en el interior del depésito

|
|
<] : s SALIDA DE LiQUIDO
T F ] . . L
T b0 Por encima de la brida de sujecion
| .
0 \‘ | ‘\ . I | MONTAJ E
"N ‘ Posibilidad de montaje.
: Disposicion de la caja de bombas:
|
< 1 Caja de bornas a 180°
! del tubo de salida.
2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo
‘ del tubo de salida.
7\ Caja de bornas a 90° por el lado derecho
.véi & del tubo de salida.
10
g COTA A
8 Minima: 85 mm - Maxima: 300 mm
! TIPO I/m kW v A
6
- 5 AC 25 0,06 220 0,22
. = AC 25 0,06 380 012
L,
o 2,
‘ 8 3 NN AC 40 0,09 220 0,32
| ¢ ’ 2 AC 40 009 380 0,20
: 1
| \

10 20 30 40 50 60 70 80 Vmin
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o] s series
\ 98 CARACTERISTICAS
P Amarre lateral para su colocacion

fuera del depdsito

SALIDA DE LIQUIDO

Por encima de la brida de sujecion.
Posibilidad de salida, a mano izquierda y
derecha del amarre

205

| Pg.9

MONTAIJE

— Posibilidad de montaje.
- Disposicion de la caja de bombas:

[

[

[

[

7 “ N
( \\ o 1 Caja de bornas a 180°
~ == = del tubo de salida.

® @ ¥ 1 R.3/2" +1

v I ff-'-"\\ 3 Caja de bornas en el mismo lado
I I \&¥/  deltubo de salida.

EC.94!

115 £ ({4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
10 &Y del tubo de salida.
9
) COTA A
; Minima: 85 mm - Mé&xima: 300 mm

. 6 TIPO I/m kw Vv A
i~y AV 40 0,09 220 0,32
4
3 2, AV 40 0,09 380 0,20

’ 2
2
1

10 20 30 40 50 60 70 80 I/min
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CARACTERISTICAS

Amarre vertical para depdsitos con tapa en
N posicion horizontal
\
\
\
\
\
[
‘
[
[
i
;
L
i
i

— W series

SALIDA DE LIQUIDO
Por debajo de la brida de sujecién

i

205

Pg.9 MONTAIJE

Posibilidad de montaje.
Disposicion de la caja de bombas:

I8 1 Caja de bornas a 180°
/ \ del tubo de salida.
il |

2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo
del tubo de salida.

\\+/ : L] 3 Caja de bornas en el mismo lado
EC.94 del tubo de salida.

mts.

4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
del tubo de salida.

8 COTA A
! Minima: 85 mm - Maxima: 300 mm
L 6
5 TIPO I/m kW V A
—
- 4 7 AZ 25 0,06 220 0,22
8 9
3 v AZ 25 0,06 380 012
2
| . AZ 40 0,09 220 0,32
AZ 40 0,09 380 0,20

10 20 30 40 50 60 70 80 I/min
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095 80

Pg. 9

.ﬂ series

CARACTERISTICAS

Amarre vertical para depdsitos con tapa en
posicion horizontal

SALIDA DE LIQUIDO

Por encima de la brida de sujecion

MONTAJE
Posibilidad de montaje.
Disposicion de la caja de bombas:

1 Caja de bornas a 180°
del tubo de salida.

2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo
del tubo de salida.

3 Caja de bornas en el mismo lado
del tubo de salida.

(/@3 4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
N\ del tubo de salida.

TIPO I/m kw \ A
AZ 25 0,06 220 0,22
AZ 25 0,06 380 0,12
AZ 40 0,09 220 0,32
AZ 40 0,09 380 0,20

BOMBAS BOSTAK S.L. Harzubia hiribidea, 41 - 20730 AZPEITIA Gipuzkoa (Spain) - T. +34 943 814719 - bostak@jet.es - www.bostak.com



105
] fpe series ____

CARACTERISTICAS

Amarre lateral para su colocacion
fuera del depdsito

267

A la altura de la brida de sujecion.
Posibilidad de salida, a mano izquierda y
derecha del amarre

\

T

[

1

i .
\ SALIDA DE LIQUIDO
[

[

[

[

i

MONTAIJE

)
T

Posibilidad de montaje.

1 éz : j Q E Disposicion de la caja de bombas:
B ‘ d )
L i 1 Caja de bornas a 180°
e.c.94 del tubo de salida.
3 Caja de bornas en el mismo lado
£ del tubo de salida.

Pg.9 (fan 4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho

18 M
75 16 & del tubo de salida.

; 8 . TIPO I/m kw v A
m . BV 140 057 220 1,90
s [ BV 140 057 380 1,10
3 6 &

(t

20 40 60 80 100 120 140 160 180 V/min
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. - .E series

— CARACTERISTICAS

[ Amarre vertical para depdsitos con tapa en
‘ posicion horizontal

SALIDA DE LIQUIDO

Por encima de la brida de sujecion

i MONTAIJE

230

Posibilidad de montaje.
Disposicion de la caja de bombas:

I
| I
0140 i 1 Caja de bornas a 180°
olso : del tubo de salida.
I
I
I

S
P
A
|
I
E3
L
R34

2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo

del tubo de salida.

del tubo de salida.

4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
del tubo de salida.

— HH @ 3 Caja de bornas en el mismo lado

18 COTA A

16 130180 - 250 mm

14

1 00 TIPO I/m kW \ A

0 9 BZ 140 057 220 190
-

8 BZ 140 0,57 380 1,10

20 40 60 80 100 120 140 160 180 I/min
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. s Lo
| | | ‘ | series I

CARACTERISTICAS

Y
|

; Amarre lateral con posibilidad de sujecién en
i cualquier pieza cuando la motobomba se
|

|

|

010

desea colocar en el interior del depésito
© SALIDA DE LIQUIDO

Por encima de la brida de sujecion
MONTAJE

Posibilidad de montaje.
Disposicion de la caja de bombas:

1 Caja de bornas a 180°
del tubo de salida.

2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo
del tubo de salida.

3 Caja de bornas en el mismo lado
del tubo de salida.

4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
del tubo de salida.

mts.

o COTA A
8
; Minima: 100 mm - Maxima: 300 mm
_ 6 TIPO I/m kw % A
= ° DC 25 006 220 022
4
. DC 25 0,06 380 0,12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 I/min
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85

series

| CARACTERISTICAS

Amarre lateral para su colocacion
fuera del depdsito

SALIDA DE LIQUIDO

A la altura de la brida de sujecion.
] ] Posibilidad de salida, a mano izquierda y
| derecha del amarre

e ]
| N MONTAJE
: o Posibilidad de montaje.
[ = Disposicion de la caja de bombas:
/ﬁ\\\ 1 Caja de bornas a 180°
S ) o o del tubo de salida.

47

3 Caja de bornas en el mismo lado
del tubo de salida.

4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
del tubo de salida.

mts.

®o®

COTA A

Minima: 100 mm - Maxima: 300 mm
gﬁE %EB{ —— 6 TIPO I/m KW v A
0000 <
000 ] 5 ¢ DV 78 0,24 220 0,90
4

A —— DV 78 0,24 380 0,52

10 20 30 40 50 60 70 80 I/min
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| [ } | .E series

‘ — CARACTERISTICAS

Amarre vertical para depdsitos con tapa en
posicion horizontal
o

SALIDA DE LIQUIDO

Por encima de la brida de sujecion

w ] MONTAJE

77@ Posibilidad de montaje.

—= —— Disposicion de la caja de bombas:

1 Caja de bornas a 180°
del tubo de salida.

i 2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo
I del tubo de salida.

3 Caja de bornas en el mismo lado
del tubo de salida.

(@ 4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
" del tubo de salida.

P ™~
TN 9 COTA A

mts.

f) ‘ [N
jljlg—l‘qq . g j Minima: 130 mm - Maxima: 300 mm
10
-t~ -oooa .T_lﬁ) - 6 - TIPO I/m kW v A
—\gEansy | 5 % DZ 78 024 220 090
NS ! DZ 78 024 380 052

105
w

) \

\

10 20 30 40 50 60 70 80 90 Vmin

68
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! \ series
T z
[ | [ CARACTERISTICAS
; ; Amarre vertical para depdsitos con tapa en
| i ‘ posicion horizontal
\ [
i N ! SALIDA DE LIQUIDO
~ [
T\T [ g2 Por encima de la brida de sujecion
€ R MONTAJE
\ [
] \ ‘ QT I i ‘ Posibilidad de montaje.
it : I L= : — Disposicion de la caja de bombas:
H lJt @ 1 Caja de bornas a 180°
del tubo de salida.
<<
\ \
: : 2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo
; ; del tubo de salida.
0130
099
3 Caja de bornas en el mismo lado
.g del tubo de salida.
55
s 450 f"\\“ 4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
i 50 7" del tubo de salida.
o T 45
0 O\ s " COTA A
! ' | 35 Minima: 130 mm - Méxima: 285 mm
et
N . % < TIPO I/m kw v A
X8 2 X EZ 50 057 220 190
f 20
i N \ EZ 50 057 380 110
\
! 10
. \

10 20 30 40 50 60 70 I/min
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2145 105 °
| -E series _

CARACTERISTICAS

Amarre vertical para depdsitos con tapa en
posicion horizontal

|
i

i

? ,

: SALIDA DE LIQUIDO
i

i

i

T

i

Por encima de la brida de sujecion

MONTAIJE

Posibilidad de montaje.
Disposicion de la caja de bombas:

1 Caja de bornas a 180°
del tubo de salida.

2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo
Eﬁ' del tubo de salida.

139 3 Caja de bornas en el mismo lado
del tubo de salida.
20E f"\\“ 4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho
" del tubo de salida.
18
16 COTA A Unica
" 200 mm
12
—
10 < TIPO I/m kW V A
8 G| FZ 240 0,75 220 2,75
N S»(—l
‘ 6 Fz 240 075 380 132
4
2

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 l/min
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